DAILY 35S13 Euro5 Light
IVECO PODWOZIE ZKABINA  Duty
F E

K
WYMIARY (mm) Kabina pojedyncza Kabina brygadowa (6+1)
A Rozstaw osi 3000 3450 3750 3450 3750
B Dtugos$¢ pojazdu 5014 5899 6509 5899 6509
C Zwis przedni 998 998
D Zwis tylny 920 1355 1655 1355 1655
E Szerokos$¢ pojazdu 1996 1996
F Od osi przedniej do tylnej Sciany kabiny 1355 2105
H Od osi przedniej do przedniej $ciany zabudowy 1410 2160
K Wysoko$¢ pojazdu (bez tadunku) 2230 2225 2220 2235 2230
M Rozstaw két osi przedniej 1740 1740
N Rozstaw kot osi tylnej 1740 1740
P Przeswit (pod osig tylng bez tadunku) 180 171
Promien skretu pomiedzy krawedziami 5190 5840 6280 5840 6280
Promien skretu pomiedzy $cianami 5750 6420 6860 6420 6860
Przestrzen pod zabudowe
Dtugo$¢ ramy pod zabudowe 2565 3450 4060 2700 3310
Maksymalna dtugos$¢ zabudowy* 3390 4410 4590 3840 4400
Maksymalna szerokos$¢ zabudowy 2350 2350
L Wysokos$¢ na koncu ramy bez obciazenia 700 710 720 705 715
Wysokos$¢ na koncu ramy z obcigzeniem nomin. 534 536 537 525 524
Masy (kg)
Dopuszczalna masa catkowita 3500 3500
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdow 7000 7000
Dopuszczalne obcigzenie osi przedniej 1800 1800
Dopuszczalne obciazenie osi tylnej 2240 2240
Masa wiasna 1735 1750 1765 1950 1965
Obciagzenie osi przedniej od tej masy 1240 1250 1260 1360 1380
Obcigzenie osi tylnej od tej masy 495 500 505 590 585
Nosnos¢ ramy 1765 1750 1735 1550 1535

PODANE WARTOSCI MAJA JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY

KARTA TECHNICZNA Powyzsze wartosci odnosza sie do wyposazenie standardowego i moga odbiegaé od stanu faktycznego.
Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie




IVECO

SILNIK F1AE0481B

DAILY 35S13
PODWOZIE ZKABINA  puty

Diesel 4-ro cylindrowy, rzedowy, 16-to zaworowy, DOHC z elektronicznym

wiryskiem bezposrednim typu "Common Rail" z piezoelektrycznymi
wiryskiwaczami. Cisnienie wtrysku do 1600 bar, EDC, turbosprezarka 200
z zaworem upustowym i z dodatkowym chtodzeniem powietrza dotadowujgcego
"Intercooler"; chtodzony ciecza. Wentylator wigczany elektromagnetycznie, ukiad 180
recylkulacji spalin EGR; putapka czastek statych jako standard
Spetnia wymogi dyrektywy EC Euro5 Light Duty (Emisja gazéw spalinowych) 160
Dane techniczne 140
Pojemnos$¢ skokowa 2287 cm3
- 120
Srednica cylindra x skok ttoka 88 x 94 mm
100
Moc maksymalna 93 kW (126 KM) przy 3600 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy (CEE) 270 Nm od 1800 obr./min. do 2500 obr/min 80
Tlumik gazéw spalinowych 60
Umieszczony wzdiuz podtuznic ramy z rurg wydechowg centralnie pod rama pojazdu 40
SKRZYNIA BIEGOW
o . Przefozeni Predkos¢ Zdolnos¢ do pokonywania 20
znaczenie rzetozenia maks. (km/h)* wzniesien przy DMC (%)* o
2830.5 1°-4,99:1
) 144 km/h w 57
Mechaniczna 5°-0,77: 1 zaleznosci od
gabarytow
ZF 6AS400 OD 1°-5,37:1 zabudowy 57
Zautomatyzow. o _ .
ot 6°-0,79: 1
* wartosci srednie ze standardowymi oponami i przetozeniem tylnego mostu 4,18.
Przystawka odbioru mocy: przystosowanie do montazu z flansza do 120Nm przy 10000br./min.
M SPRZEGLO M INSTALACJAELEKTRYCZNA

Jednotarczowe, suche, wspomagane
hydraulicznie, oktadzina bezazbestowa.
Srednica zewnetrzna: 10,5” (267 mm).

B TYLNY MOST
Pojedyncze przetozenie std. 4,18, opcja 4,44.
4,88, 3,91

Il RAMA POJAZDU

Podtuznice ze stalowych profili "C" potaczone
rurowymi poprzecznicami Wymiary podtuznic:
szerokos$¢: 56mm, wysokos$¢ 150mm,

Akumulator seryjny: 12V -110Ah
Alternator seryjny: 14V -110A (1540W)

W opcji: 14V -140A (1960W) lub 180A
Rozrusznik 12V- 2,3kW

Oswietlenie:

Zintegrowane halogenowe reflektory mijania

i drogowe, $wiatta przeciwmgielne umieszczone

w zderzaku (opcja).
Il UKLAD HAMULCOWY

Hamulce tarczowe obu osi. Przednie tarcze

rubo$é 3 mm wentylowane
’ Wymiary tarcz Przod Tyt
B ZAWIESZENIE Sre_dnica/gruboéé [mm]  300/28 296/16
Przednie Opis uktadu

Niezalezne przednie zawieszenie z
regulowanym drazkiem skretnym umocowanym
do podtuznicy ramy pojazdu zintegrowany

z teleskopowym amortyzatorem dwustronnego
dziatania.

Tylne

Sztywna belka tylnej osi, resory paraboliczne,
drazek stabilizatora, hydrauliczne,

teleskopowe amortyzatory dwustronnego
dziatania

Il UKLAD KIEROWNICZY

Czteroramienne koto kierownicy o $rednicy
420mm po lewe;j stronie, wspomaganie,
blokada kota kierownicy.

Il KOLA | OGUMIENIE

Pojedyncze na obu osiach: 225/65 R16, obrecze
6JK 16H. Petnowymiarowe koto zapasowe

Il INNE WYPOSAZENIE

Profilowany zbiornik paliwa z zamykanym

na klucz wlewem paliwa. Standard 70l (opcja
1001 poza r.0.3000 lub 70I
prostopadtoscienny)

Data przygotowania: Pazdziernik 2011
KARTA TECHNICZNA

Dwuobwodowy uktad krzyzowy z zaciskami

ptywajgcymi i wspomaganiem podcisnieniowym.

Elektr. wskaznik

zuzycia oktadzin ciernych. Jako standard: ESP 9

zawierajgce min. ABS, ASR, LAC (wszystkie
funkcje wspomagajace prowadzenie pojazdu),
Hill Holder.

Hamulec postojowy

Realizowany przez zaciski tylnej osi.

M WENTYLACJA | OGRZEWANIE

Wymuszony nawiew powietrza z mozliwoscig
ustawienia 5 kierunkow i 4 predkosci. Ptynna

regulacja temperatury oraz obiegu wewnetrzn
Nagrzewnica potaczona z uktadem chtodzenia

ego.

silnika.W opcji niezalezne ogrzewanie postojowe

oraz klimatyzacja automatyczna z filtrem
przeciwpytkowym.

Il WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY

Dwa ramiona wycieraczek z dwoma predkosciami
i pracg przerywana. Dysze spryskiwaczy
zintegrowane z ramionami wycieraczek.
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Il KABINA

Kabina z wysunietg komora silnika i wejsciem za
osia, 3 miejsca: kierowcy+2 pasazeréw. W kabinie
zatogowej 7 miejsc: kierowcy+2 +4

pasazeréw. Mocowanie do podwozia za pomocg
elastycznych tgcznikow. Zabezpieczenie antykorozyjne
nadwozia kataforeza i cynkowaniem.

Materiat chronigcy przed uszkodzeniami dolnej
czesci nadwozia, nadkoli, komory silnikowe;j.
Przednie bfotniki przykrecane do nadwozia. Boczny
pas ochronny z tworzywa sztucznego. Szyby
atermiczne i przyciemniane. Przednia szyba
panoramiczna, laminowana, klejona.

Przednie drzwi kabiny z szybami opuszczanymi
elektrycznie. Fotel kierowcy regulowany w

3 ptaszczyznach, przednia tawka dla pasazeréw
dwumiejscowa z rozktadanym stolikiem na dokumenty ,
stata, tylna fawka (dla kabiny brygadowe;j).

Fotele pokryte materiatem z 3 punktowymi pasami
bezpieczenstwa z pirotechnicznymi napinaczami i
zagtébwkami. Regulowana w pionie kolumna kierownicy.
Poduszka powietrzna kierowcy. Zewnetrzne lusterka
szerokokgtne z zespolonym kierunkowskazem.

2 gtosniki z anteng radiowa. Gniazdo potaczeniowe
przyrzadéw diagnostycznych (E.A.SY.).

Wskazniki i urzadzenia na tablicy rozdzielczej

- predkosciomierz i obrotomierz

- komputer poktadowy

- licznik kilometréw zintegrowany z wyswietlaczem

- zegarek zintegrowany z wyswietlaczem

- 3 otwory DIN

- schowek przed pasazerem lub schowek i pétka
(bez poduszki pasazera), uchwyty na puszki

- kieszenie na butelki w drzwiach
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